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V2202.01

Carretilla elevadora eléctrico de 4 ruedas 1.5/2.0/2.5T

Rendimiento excelente & Fiabilidad

Funcionamiento continuo de 8 horas 
Se pude utilizar para turnos de carga pesados 



Si hay mejoras en los parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.

CPD15F8/20F8/25F8
Carretilla elevadora eléctrico de 4 ruedas 1.5/2.0/2.5T

1.1 Fabricante EP EP EP

1.2 Designación del modelo CPD15F8 CPD20F8 CPD25F8

1.3 Unidad de potencia Electrics Electrics Electrics

1.4 Tipo de conducción seated seated seated

1.5 Capacidad nominal Q kg 1500 2000 2500

1.6 Distancia del centro de carga c mm 500 500 500

1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla x mm 413 456 456

1.9 y mm 1400 1500 1500

2.1 Peso de servidio kg 3050 3860 4030

2.2 Carga por eje, cargada delante / detrás kg 3899/651 5350/510 5930/600

2.3 Carga por eje, delante / trasera sin carga kg 1485/1565 1770/2090 1800/2230

3.1 pneumatic pneumatic pneumatic

3.2 6.5-10-10PR 23×9-10 23×9-10

3.3 5.00-8-10PR 18X7-8 18X7-8

3.5 Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices) mm 2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2

3.6 Banda de rodadura, delantera b mm 890 1045 1045

3.7 Banda de rodadura, trasera b  mm 920 950 950

4.1 Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás α/β (°) 6/ 12 6/11 6/11

4.2 Altura, mástil rebajado h  mm 2098 1985 1985

4.3 Elevación libre h  mm 120 120 120

4.4 Altura de elevación h  mm 3000 3000 3000

4.5 Altura, mástil extendido h  mm 4010 4010 4010

4.7 Altura de la cabina superior / de guardia h  mm 2098 2180 2180

4.8 Altura del asiento / altura de pie h  mm 1053 1105 1105

4.12 Altura de acoplamiento de remolque h mm 390 305 305

4.19 Longitud total l  mm 3090 3416 3416

4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas l mm 2170 2346 2346

4.21 b /b  mm 1080 1252 1252

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm 40×100×920 40×120×1070 40×120×1070

4.23 A, B Portahorquillas clase / tipo A, B

4.24 Ancho del carro de la horquilla b  mm 1085 1085 1085

4.31 Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil m mm 120 110 110

4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m  mm 110 125 125

4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente Ast mm 3658 3791 3791

4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente Ast mm 3858 3991 3991

4.35 Radio de giro Wa mm 2045 2135 2135

5.1 Velocidad de desplazamiento, con / sin carga km/ h 14/14.5 13/ 13.5 13/ 13.5

5.2 Velocidad de desplazamiento, con / sin carga, al revés m/ s 0.3/0.45 0.3/ 0.45 0.3/ 0.45

5.3 Velocidad de descenso, cargada / descargada m/ s 0.45/0.44 0.44/ 0.435 0.44/ 0.435

5.5 Tracción de la barra de tiro, cargada / descargada N

5.6 Max. tracción de la barra de tiro, cargada / descargada N

5.7 Pendiente superable, cargada / descargada %

5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 10.5/14

Marca Distintiva

Peso

Neumático, Chasis

Dimensiones

Dato de rendimiento

Motor eléctrico

Dato adicional

10.5/14 10.5/14

5.9 Tiempo de aceleración, cargado / descargado s Hydraulic / Mechanical Hydraulic+Mechanical Hydraulic+Mechanical

5.10 Freno de servicio

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min kW 8 11 11

6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15% kW 11 13 13

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no

6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal V/Ah 48/400 48/600(Max770) 48/630(Max770)

6.5 Peso de la batería kg 780 940 1044

8.1 Tipo de unidad de transmisión

10.5 Diseño de dirección

10.7 Nivel de presión sonora en el oído del conductor dB (A)
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CPD15F8

CPD20F8/25F8

Opción de Mástil

Capacidad de carga a 500 
mm

1.5t 1.8t 1.5t 1.8t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg

2W200 2000 1480 2510 3010 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W250 2500 1730 3010 3510 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W270 2700 1830 3210 3710 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W300 3000 1980 3510 4010 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W330 3300 2130 3810 4310 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W350 3500 2230 4010 4510 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W360 3600 2280 4110 4610 120 120 413 413 6 12 1500 1800
2W400 4000 2530 4510 5010 120 120 413 413 6 12 1400 1600
2W430 4300 2680 4810 5310 120 120 413 413 6 6 1300 1500
2W450 4500 2780 5010 5510 120 120 413 413 6 6 1250 1400
2F250 2500 1765 3010 3510 1255 755 413 413 6 12 1500 1800
2F270 2700 1865 3210 3710 1355 855 413 413 6 12 1500 1800
2F300 3000 2015 3510 4010 1505 1005 413 413 6 12 1500 1800
2F330 3300 2165 3810 4310 1655 1155 413 413 6 12 1500 1800
2F360 3600 2315 4110 4610 1805 1305 413 413 6 12 1500 1800
2F400 4000 2515 4510 5010 2005 1505 413 413 6 12 1400 1700
3F430 4300 1985 4810 5310 1475 975 440 440 6 6 1250 1450
3F450 4500 2035 5010 5510 1525 1025 440

Tipo  Modelo 

Altura 
máx. De 
horquilla 

h3

Altura total Elevación libre

Voladizo 
delantero    X

Rango de inclinación Capacidad

Bajada  
h1

 Extendida 
Sin 

respaldo

Con
respaldo

h2
FWD  α BWD   β

Sin 
respaldo

Con
respaldo

h4

Neumático único

440 6 6 1200 1350
3F480 4800 2135 5310 5810 1625 1125 440 440 6 6 1100 1250
3F500 5000 2200 5510 6010 1690 1190 440 440 6 6 1050 1150
3F550 5500 2370 6010 6510 1860 1360 440 440 3 6 / 900
3F600 6000 2585 6510 7010 2075 1575 440 440 3 6 / /

M
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2t 2.5t 2.0t 2.5t

mm mm Deg Deg kg kg
2W200 2000 1485 2685 3010 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W250 2500 1735 3185 3510 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W270 2700 1835 3385 3710 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W300 3000 1985 3685 4010 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W330 3300 2135 3985 4310 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W350 3500 2235 4185 4510 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W360 3600 2285 4285 4610 120 120 456 456 6 11 2000 2500
2W400 4000 2535 4685 5010 120 120 456 456 6 11 1900 2300
2W430 4300 2685 4985 5310 120 120 456 456 6 6 1800 2100
2W450 4500 2785 5185 5510 120 120 456 456 6 6 1700 2000
2F250 2500 1770 3205 3510 1065 760 456 456 6 11 2000 2500
2F270 2700 1870 3405 3710 1165 860 456 456 6 11 2000 2500
2F300 3000 2030 3705 4010 1325 1020 456 456 6 11 2000 2500
2F330 3300 2170 4005 4310 1465 1160 456 456 6 11 2000 2500
2F360 3600 2330 4305 4610 1625 1320 456 456 6 11 2000 2500
2F400 4000 2580 4705 5010 1875 1570 456 456 6 11 1900 2300
3F430 4300 2020 5000 5310 1320 1010 456 456 6 6 1700 2000
3F450 4500 2100 5200 5510 1400 1090 500 500 6 6 1600 1900
3F480 4800 2205 5500 5810 1505 1195 500 500 6 6 1500

Tipo  Modelo 

Altura 
máx. De 
horquilla 

h3

Altura total Elevación libre
Voladizo delantero    

X

Rango de inclinación Capacidad

Bajada  
h1

 Extendida 
Sin 

respaldo

Con
respaldo

h2
FWD  α BWD   β

Capacidad de carga a 500 
mm

Sin 
respaldo

Con
respaldo

h4

Neumático único

mm mm mm mm mm mm

1700
3F500 5000 2290 5700 6010 1590 1280 500 500 6 6 1400 1600
3F550 5500 2540 6200 6510 1840 1530 500 500 3 6 1050 1200
3F600 6000 2790 6700 7010 2090 1780 500 500 3 6 700 800
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CPD25F8

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

C
A

PA
C

ID
A

D
 N

O
M

IN
A

L

POSICIÓN CENTRAL DE CARGA (mm)

RESTA 150Kg CON CAMBIO LATERAL

NEUMÁTICO INDIVIDUAL

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA
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GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA
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Opción
Opciones CPD15/18F8(H) CPD20/25F8(H)

1
2
3 Capacidad de la batería
4 Importar batería
5 Neumático de caucho macizo
6 Neumático sólido ambiental
7
8
9 sistema de pesaje de horquillas
10 Guardia de arriba
11 Opciones de mástil
12 Archivos adjuntos
13
14
17

Luz
Luz delantera LED

28 Luz de fondo
22 Luz de alerta
18 Extintor de incendios
19 Sistema de llenado automático de agua
20
21 Interruptor de asiento
23

Cabina

Con calentador de ventilador
25 Con limpiaparabrisas delantero
26 Con limpiaparabrisas trasero
16 Cabina
24
27 Vista trasera
29
30 Ancho respaldo
31 Neumático sólido ambiental
32 Ventilador
33 Voltaje de carga
35

Nota: ● estándar ○ opción - NA

Longitud de tenedor ○ ○
Doblar tenedor ○ —

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

Almacenamiento en frio ○ ○
Batería de cambio lateral ○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

Desplazamiento lateral integrado ○ ○
Valor proporcional — —

● ●
○ ○
● ●
○ ○
○ ○

Asiento ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

Rueda delantera doble — —
○ ○

Sistema OPS ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

Rack de entrada ○ ○


