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FS06-CA s growtone™

Apilador eléctrico 0.6T

m Disefio compacto con requisitos de radio de giro pequefio;
m Flexible para varias paletas no estandar.

EP EQUIPMENT CO.,LTD
WWW.ep-equipment.com




NCARACTERISTICA

Rendimiento

= El innovador sistema de CA ofrece
una gran potencia, un control
preciso 'y un rendimiento
excelente.

= Caja de cambios vertical de alta
resistencia, mayor vida Gtil.

= | a unidad hidraulica de bajo ruido
pero duradera, el cilindro de
buena calidad y la manguera
garantizan la alta confiabilidad del
sistema hidraulico.

= E| conector AMP y los cables
eléctricos duraderos reducen en
gran medida el mal funcionamien-
to de los componentes.

= Diseflo compacto con requisitos
de radio de giro pequefio.

Seguridad

= El ombligo inverso de emergencia
protege al operador de lesiones.

= E| seccionador de emergencia
cortara la fuente de energia para
evitar accidentes cuando el
camion se salga de control.

mla proteccion de limite de
elevacion multiple garantiza la
seguridad.

= Cambio automatico a velocidad
méas baja cuando la horquilla
alcanza su altura de ajuste.

= E| freno trasero anti-vuelco evita
que el camion patine hacia abajo
cuando el camién esta fuera de
control o viajando por una rampa.

Operacion

= Con el nuevo disefio del cabezal
del timén ergondmico, se puede
acceder comodamente a todos los
botones &cdmodamente.

mE| disefio compacto del chasis
aumenta la visibilidad.

= Horquillas regulables, adecuadas
para palets o cargas complicadas.

= Disefio de bateria de apertura
lateral para facilitar el reemplazo
de la bateria y diversas aplica-
ciones.

Mantenimiento

= Motor de traccion de CA, sin
mantenimiento.

= E[ contador de horasy el indicador
de bateria recuerdan al operador
la carga de la bateria.

m Retire  facilmente la cubierta
trasera aflojando solo dos pernos;
Acceso a todos los componentes
clave para inspeccién, manten-
imiento y reemplazo.

®El motor vertical hace que la
inspeccion 'y el servicio sean
mucho mas convenientes.

= Motor vertical hacela inspeccién /
servicio mas conveniente.

= E| mastil y el chasis se ensamblan
juntos, faciles de mantener.

= E| ajuste de corte por bajo voltaje
protege las baterias.



Apilador eléctrico 0.6T
ESO6-CA

1.1 Fabricante \ \ \ EP \
1.2 Designacién del modelo ES06-CA

‘ 1.3 ‘ Unidad de potencia ‘ ‘ ‘ Electrical ‘
1.4 Tipo de conduccién pedestrian

15 Capacidad nominal Q kg \ 600 \
1.6 Distancia del centro de carga c mm 500

‘1.8 ‘Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla ‘x ‘mm ‘ 109 ‘
1.9 Distancia entre ejes y mm 700

poso . |
2.1 Peso de senvidio \ kg \ 1300 \
22 Carga por eje, cargada delante / detras kg 300/1900

23 Carga por eje, delante / trasera sin carga kg 860/440

Neumatico, Chasis

‘3.1 ‘Tlpo de ruedas ‘ ‘ ‘ PU/PU ‘
3.2 Tamafio de los ruedas, delantero mm »230% 75

‘3.3 ‘Tamaﬁo de los ruedas, traseros ‘ ‘mm ‘ ©204x76 ‘
3.4 Ruedas de estabilidad mm

‘3.5 ‘Ruedas, numero delantero / trasero (x = ruedas motrices) ‘ ‘mm ‘ 1%, 0/2 ‘
3.6 Banda de rodadura, delantera b1 mm 722

3.7 Banda de rodadura, trasera by mm

Dimensiones

‘4.1 ‘TI“ of mast/fork carriage forward/backward ‘C(/B ° ‘ / ‘
4.2 Altura, mastil rebajado hy mm 2035

43 |Elevacion libre h, ‘mm \ / \
4.4 Altura de elevacion hs mm 3020

45 Attura, méstil extendido by mm \ 3896 \
4.9 Barra de ajuste de altura en posicién de conduccion min. / Max. hig mm 990/1500

‘4.10 ‘Altura de los brazos de las ruedas ‘ha ‘mm ‘ 230 ‘
4.19 Longitud total 1 mm 1920

‘4.20 ‘Longitud hasta la cara de las horquillas ‘IZ ‘mm ‘ 1000 ‘
4.21 Ancho total b1/ b2 mm 850/798

422 Dimensiones de la horquilka siel/l |mm \ 35/100/920 \
4.24 Ancho del carro de la horquilla b3 mm 820

4.25 Distancia exterior de las horquillas b5 mm \ 200-560 \
4.31 Distancia al suelo, cargada, debajo del mastil m1 mm 50

‘4.32 ‘Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes ‘m2 ‘mm ‘ 50 ‘
4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente Ast mm 2380

‘4.34.2 ‘Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente ‘Ast ‘mm ‘ 2490 ‘
4.35 Radio de giro Wa mm 920

‘5.1 ‘Velocidad de desplazamiento, con / sin carga ‘ ‘km/ h ‘ 4.5 ‘
5.2 Velocidad de elevacion, cargada / descargada m's 0.127/0.23

‘5.3 ‘Velocidad de descenso, cargada / descargada ‘ ‘rn/ s ‘ 0.26/0.2 ‘
5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 5.0/8.0

5.10 Freno de servicio Electromagnetic

Motor eléctrico

‘6.1 ‘Potencia del motor de accionamiento S2 60 min ‘ ‘kW ‘ 1.5 ‘
6.2 Potencia del motor de elevacion en S3 15% kW 22

‘6.3 ‘La bateria de tamafio maximo permitido ‘ ‘mm ‘ 660/230/open ‘
6.4 Voltaje de la bateria / capacidad nominal V/ Ah 24/165

6.5 Peso de la bateria kg 160

Dato adicional

8.1 Tipo de unidad de transmision \ \ \ AC \
10.5 Disefio de direccion Mechanical

‘10.7 ‘Nivel de presion sonora en el oido del conductor ‘ ‘dB(A) ‘ 74 ‘

Si hay mejoras en los parametros técnicos o configuraciones, no se dara mas aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estandar.
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POSICION DEL CENTRO DE CARGA / 72

A1

b1/b2

LS

B/1

Ast

Opcion de mastil

Altura, mastil Altura, elevacion libre(h2

elevacion Altura. mastil Altura, mastil extendido(h4)
Tipos de mastil (h3) o Sin respaldo Con respaldo
bajado (h1) Sin respaldo Con respaldo
=

Altura de

Mastil duplex estandar 2500 1785 3396 —_—
Mastil duplex estandar 2700 1885 _ 3596 _ —_
Mastil duplex estandar 3000 2035 e 3896 —_ e
Mastil duplex estandar 3300 2185 —_— 4196 e —_—
Mastil duplex estandar 3600 2335 _ 4496 e e

Opcion

3 Longitud de tenedor 0920

4 Ancho de horquilla 200-560(control)
10 Rueda de conducir oPU

17 Indicador de bateria con contador de horas °

18 Indicador de bateria sin contador de horas o

19 capacidad de la bateria 0210Ah

22 Sistema de llenado automatico de agua o

27 Limitacién de altura o

Nota: e estandar o opcion — NA



