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SERVICIO POSTVENTA

ASISTENCIA POSVENTA

Equipo EP Care con servicio local Documentacion en linea para obtener instrucciones

POLITICA DE GARANTIA FIABLE

Amplia cobertura para los productos
Comprometidos con la calidad y la satisfaccion del cliente
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CERTIFICATE Lithium Battery UN38.3 Test Report
ATTESTATION CERTIFICATE !@m UN33.3 uﬁﬁ%
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EP ENERGY EN ACCION

EP ENERGY

& Website: ep-equipment.com/ep-energy/

B< Email: battery@ep-ep.com
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E P HAGA DE
SU CARRETILLA
E N E R GY UNA CARRETILLA

DE LITIO
BATERIA DE LITIO

EP EQUIPMENT CO., LTD

® LET'S GROW TOGETHER
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EP ENERGY L B —— B —
yJ\VI© 24V Bateria de litio EU24100 24v Bateria de litio RA24205(C) 24V Bateria de litio RA24410 Otros modelos disponibles
— =V
= Power 24V-100Ah Power 24V-205Ah Power 24V-410Ah 24V30Ah
EP Ener ue forma parte del Grupo EP, esta =
" gé, q e bP i P g - c Tamafio 450*130*572mm Tamano 550*190*500mm Tamario 6107206*667mm 24V60AN
+
B ~andRen B e -rociiones - Peso 45kg Peso 62kg Peso 124kg 24V80Ah
de litio. Sus vanguardistas instalaciones, de 6.000 metros =
cuadrados, cuentan con una capacidad de producci()n l>| ;arjaldor 30A Integrado/ 50A Externo I(\erj}a{dor 50A Integrado/100A Externo ;arj;afjor 100A Externo
; : s Transpaletas eléctricas de conduct o Transpaletas eléctricas, apilad S Transpaletas eléctricas, apilad
anual de 200.000 baterias, lo que equivale a 1 GWh de = compatibles  acormpanants, apiadores compatibles  recogepedidos, ete. Y compatibles  recogepedicos para aplicaciones petadas, et
produccién de energfa. EP Energy posee mas de una z>

década de inestimable experiencia en el sector de las

baterias d,e lItIO',. lo que garantiza que 'lOS prOdUCtOS 48V () 48v Serie de baterfas DIN 48V Baterfa de litio EU48405 Otros modelos disponibles
cumplen sistematicamente las normas mas exigentes de — ,
la industria. i Power 48-280Ah/460Ah Power 48V-405Ah 48V20Ah 48V560Ah

2.t - . Tamano 830*522*627mm Tamano 816*285*579mm 48V30Ah 48V690Ah
En los dos ultimos afnos, han funcionado 600.000 LEIEEGY ENERGY

) 8 (W P
baterias EP en todo el mundo, lo que demuestra su Peso 71akg Peso 195kg 48VIS0AN
rép]da pregenc]a en el mercado. Debe mucho al equ]po Cargador 150A/200A Externo Cargador 150A Externo 48V360Ah
de EP Energy, formado por mas de 150 personas entre E/]o%jggotisbles Carretillas elevadoras con baterfas 4PzS, 5PzS y 6PzS E/lcggggotisbtes Carretillas retractiles, carretillas elevadoras
técnicos, operarios, inspectores y personal de posventa.
Con un enfoque central en la investigaciéon y el
desarrOllo' EP Ene'rgy esta preparada_ para liderar ?l 8oV Serie de baterias DIN Otros modelos disponibles
suministro de soluciones de almacenamiento de energia
ENERGY Tamano 1028*711*784mm 80V280Ah
Peso 1558kg

Cargador 150A/200A Externo

Modelos Baterfas DIN 43536
compatibles

Produciendo 200.000
baterias al afio,
alcanzar 1GWh

Mas de 6.000m’
talleres

FABRICA

VENTAJAS DE LA BATERIA DE LITIO EP ENERGY

600.000 baterias
EP en funcionamiento
en todo el mundo

Linea de fabricacion
profesional
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n ﬁ Personalizacion:

n2 Carga rapida

Ofreciendo la conveniencia de

n1 Bateria de Li-ion na TeleMATIC:

n Sistema de
mBl gestion de baterias

El sistema BMS de desarrollo

n Sin
mB mantenimiento

LFP es conocida por su
seguridad y alta densidad de
energia, superando a la de las
baterfas tradicionales de
plomo-acido.

la carga de oportunidad y
menor tiempo de carga con
carga rapida de energia.

El diseno cerrado garantiza
una experiencia sin
complicaciones y que los
usuarios no vuelvan a llenar el
deposito de agua.

La comunicacion sin fisuras y la
supervision remota para el
seguimiento de la ubicacion en
tiempo real de las baterias, los
informes de usos y el
diagnostico se realizan sin
esfuerzo con el sistema remoto
TeleMATIC.

propio garantiza una gestion
integral de la seguridad, la
supervision de SOH/SOC, el
equilibrado de celdas, etc.

El médulo puede disefiarse
de forma flexible en cuanto a
tamano, peso, voltaje, etc.
para satisfacer los requisitos
mas diversos.



